SBX 610 1Q

CNC-Bohrmaschine mit Frasaggregaten zur
6-Seiten Bearbeitung

High Tech auf nur 8 m? LoHveven

» komplette 6-seitige Bearbeitung ohne Rustzeiten
» benutzerfreundliche Bedienung

» flexibel einsetzbar

« prazise und schnelle Bohr- und Frasarbeiten

» kurzfristige Amortisation

Ihr Einstieg in die CNC-Technik

» Entlastung des Bearbeitungszentrums und der
Nestinganlage
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3 Technische Daten
~ +  Max. Plattenmalie: 2440 x1.200 x 60 mm
*  Min. Plattenmale: 70 x 30 x 10 mm
« Verfahrgeschwindigkeit: X 130 m/min, Y 80 m/min, Z 30 m/min
o Leistung: 19,5 kW /400 V / 3 Phasen / 50 Hz
. * Maschinenmale: 3.650 x 2.150 x 1.950 mm
Funktionen

Obere Bearbeitungseinheit:

» 1 Frasaggregat 6 kW mit automatischem
Werkzeugwechsler mit vier Positionen

» Bohrkopf: 12 vertikale Spindeln, 8 horizontale Spindeln
(2x2inX,2x2inY), 1 Nutsage in X-Richtung

Untere Bearbeitungseinheit:
» 1 Frasaggregat 3,5 kW
» Bohrkopf: 9 vertikale Spindeln

PC mit Windows-System Automatische Seitenausrichtung

Kontaktieren Sie uns fur ein Angebot:

Koch-Mannes Maschinen-Handels GmbH Wood IQ GmbH Lohmeyer

Felix-Wankel-Str. 3 « 97526 Sennfeld-Schweinfurt Robert-Koch-Str. 1 « 97941 Tauberbischofsheim
+49 9721 38895-0 « info@koch-mannes.de +49 9341 89 56 8-0 « info@lohmeyer-ig.com
www.koch-mannes.de www.lohmeyer-ig.com
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Formatkreissage
FKS 330 1Q « FKS 360 1Q

Tischverlangerung fur ein angenehmes

Abnehmen der Werkstlcke

Teleskopanschlag mit schraggestellten,
justierbaren Skalen fur prazise Schnitte
bis zu 3.100 mm

Rolle fur lange Werkstlicke

Abnehmbarer, stabiler Die Maschine kann leicht
Auflagetisch mit einem Gabelstapler
bewegt werden

Gemeinsame Funktionen

\

Queranschlag mit Teleskopauszug und Klappanschlagen

Kontaktieren Sie uns fur ein Angebot:

Koch-Mannes Maschinen-Handels GmbH

Felix-Wankel-Str. 3 ¢« 97526 Sennfeld-Schweinfurt
+49 9721 38895-0 « info@koch-mannes.de

www.koch-mannes.de

Koch-Mannes
Maschinen-Handels-GmbH

Sageeinheit:

Transparente, hohenverstellbare
Absaughaube

Digitaler Parallelanschlag bis
zu 1.305 mm ausziehbar

Stabiler Doppelrollwagen 3.200 mm
fur Schnittlangen bis 3.200 mm mit
Vorritzsage

Elektrische Hohenverstellung und Neigung
des Sageblatts 0-45° °

Max. Schnitttiefe: 85 mm bei 45°, 125 mm bei 90°
Max. Sageblatthohe 125 mm bei einem 400 mm Sageblatt

Nur bei FKS 360 1Q

*

[LOHMEYER Fks 360 1Q "

Parallelanschlag bis 1.250 mm
» elektrisch verfahrbar e
Dateneingabe Uber Terminal in
Augenhohe

Digitale Anzeige
am Winkelanschlag

Wood IQ GmbH Lohmeyer

Robert-Koch-Str. 1 « D-97941 Tauberbischofsheim
+49 9341 89 56 8-0 « info@lohmeyer-ig.com
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